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RIVAKKA SÄHKÖPOSTIPALVELUN TEKNISET TIEDOT 

   

Sähköpostilaatikon tyyppi  IMAP (Muu) 

Saapuvan postin palvelin  mail.rivakka.net (portti 143) 

Lähtevän postin palvelin  smtp.rivakka.net (huom: autentikoitu SMTP, portti 587) 

Lähtevä posti vaatii tunnistautumisen, sama käyttäjätunnus ja salasana kuin saapuvalle postille. 

Käyttäjätunnuksena voit käyttää omaa sähköpostiosoitettasi (@surffi.fi tai @rivakka.net), ja salasana on 

tiedossa vain sinulla itselläsi. 

 

Proxy-palvelin   ei käytetä 

Ensisijainen nimipalvelin (DNS) 82.197.20.5 

Toissijainen nimipalvelin (DNS) 62.241.198.245 

Toissijainen nimipalvelin (DNS) 82.197.20.6 

 

Kotisivu   http://www.rivakka.net/tunnus  

Sähköposti   https://posti.rivakka.net 

 

Yhteystiedot 

Tekninen tuki sähköpostipalvelut 0600 39 5969 (1,35 €/min +mpm/pvm) 

Sähköposti   tuki@rivakka.net 

 

Asiakaspalvelu  030 670 3033 (0,084 €/min) 

Sähköposti   asiakaspalvelu@mpy.fi  
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