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eero 6 

Nopea ja luotettava Wi-Fi 6 yhdistää kotisi. 
 

• Dual-band (kaksikaistainen) Wi-Fi 6 tukee 

450Mbps:n nopeuksia tukiasemissa. 

Kattavuus jopa 140m² tukiasemaa kohti. 

• Voidaan käyttää erillisenä reitittimenä tai 

osana mesh wifi-järjestelmää. 

 
eero 6 on uusi standardi kodin wifille. 

Kaksikaistainen (Dual-band) Wi-Fi 6 lisää internetin 

tehokkuutta ja vähentää verkon ruuhkautumista. 

Pysyy yhdistettynä yhdyskäytävässä, vaikka lisäisit 

yli 75 laitetta. Asenna muutamassa minuutissa ja 

saat aina päivitetyn wifi-verkon, älykoti-

keskittimen ja paljon muuta. 

 
 

TUOTTEEN EDUT 

 

 

Wi-Fi 6 tukee nopeampaa wifi-yhteyttä 

sekä 75+ laitetta samanaikaisesti. 

Eero-mobiilisovellus opastaa käyttäjälle 

asennuksen muutamassa minuutissa ja 

antaa hallita verkkoa mistä tahansa. 

Sisäänrakennetun Zigbee-älykoti keskittimen 

avulla eero 6 yhdistää verkossa olevat 

yhteensopivat laitteet Alexaan – käyttäjän ei 

tarvitse ostaa erillisiä älykoti-keskittimiä 

jokaiselle laitteella. 

 
 

   
 

TrueMesh teknologia reitittää 

dataliikenteen älykkäästi yhteytesi 

optimoimiseksi ja katkosten 

vähentämiseksi. 

Jatkuvat päivitykset tuovat mukanaan 

uusimmat eero-ominaisuudet ja auttavat 

pitämään käyttäjän verkon turvassa. 

eero-laitteiden lisääminen wifi verkkoon  on 

helppoa, käyttäjän tarpeiden muuttuessa

 

Jotkut ominaisuudet edellyttävät Amazon-tilin yhdistämistä tai Alexa-sovelluksen lataamista. 

 
 
 
 

SKU NUMBERS 

 
1 pack: N010111 

2 pack: N010211 

3 pack: M110311 

PAKKAUS SISÄLTÄÄ 

 
VIrtalähde ja Ethernet-kaapeli 



Lisätietoja, eero.com 

©2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, eero, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. 

 

 

 
 

TECHNICAL  SPECIFICATIONS 

 

Wifi 

Wifi standards 
Wi-Fi 6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) 

 

Number of radios 
2; dual-band 

 

MIMO 
2x2/2x2 MU/SU-MIMO 

 

Spatial streams 
4 

 

Channel width 
20, 40, 80 MHz 

 

Security 
WPA2-AES, WPA3-Personal transition mode 

 

Other wifi features 
WMM, Tx Beamforming, OFDMA 

 

Speed rating 
AX1800 

 

Channel selection 
Automatic Channel Selection 

 

Band steering 
Yes (eero Labs feature) 

 

Optimize for conferencing and gaming 
Yes (eero Labs feature) 

 

Warranty and support 
1-year limited warranty 

 

FCC ID 
2AEM4-61704 

 
 

 

Parental Controls 

Device/profile pause 
Yes 

 

Easy password sharing for guest 
and home network 
Yes 

Smart Home Connectivity 

Smart home hub 
Yes (Zigbee) 

 

Thread 
OpenThread 

 

Bluetooth 
Low Power Radios: 802.15.4 and 

Bluetooth Low Energy 5.0 

Zigbee 
Yes 

 

Works with Alexa 
Yes 

 
 

 

Radio Frequency 

Antenna 
2.4 GHz: 2x2 

5 GHz: 2x2 

Frequency bands 
ISM (2.4–2.484 GHz) 

U-NII-1 (5.15–5.25 GHz) 

U-NII-2A (5.25–5.35 GHz) 

U-NII-2C (5.47–5.725 GHz) 

U-NII-3 (5.725–5.85 GHz) 

Channel selection 
Automatic Channel Selection 

 

Types of modulation 
OFDM 

 
 

 

Performance and Capacity 

Peak PHY rates 
2.4 GHz: 574 Mbps 

5 GHz: 1201 Mbps 

Processor 
1.2 GHz quad-core processor 

 

Memory 
512 MB RAM 

 

Storage 
4 GB flash storage 

Physical Interface 

Ethernet 
2x1 auto-sensing gigabit ports, RJ-45 

 
 

 

Physical Characteristics 
(actual size and weight may vary by 

manufacturing process) 

Size 
3.91 x 3.82 x 2.42 in 

 

Weight 
0.66 lbs 

 

Operating temperature 
32°F–104°F 

 
 

 

Power Requirements 

Electrical requirement 
100–240V AC, 50–60 Hz 

 

Power supply 
15W external 

 
 

 

Management Tool 

End user 
iOS/Android app 

 

Internet service providers 
Remote Network Management 

 
 
 
 
 
 

 

*Jotkut ominaisuudet edellyttävät Amazon-tilin yhdistämistä ja/tai Alexa-sovelluksen lataamista tai yhteensopivan Alexa-laitteen käyttöä. Internet-yhteyden nopeudet riippuvat Internet-

palveluntarjoajastasi. Langattoman signaalin enimmäisnopeudet on johdettu IEEE-standardin 802.11-spesifikaatioista. Kattavuusarviot perustuvat normaaleihin käyttöolosuhteisiin. Todellinen 

kantama ja suorituskyky voivat vaihdella, mukaan lukien häiriöt, laitteen käyttö, rakennusmateriaalit ja esteet. Suorituskyky- ja kattavuusarviot ovat konfiguraatioviittaus, eivät suoritustakuu. 

 


